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SELLO DE TIEMPO PARA DISPOSITIVOS DE 
CONTROL DE PROCESOS

(57) El método y el sistema reivindicados proporcionan 
un sistema de monitoreo de dispositivo de control 
de procesos y un conjunto de válvula de control de 
procesos con un sistema de monitoreo de disposi-
tivo de control de procesos para medir uno o más 
estados operativos de un dispositivo de control de 
procesos. El sistema de monitoreo de dispositivo de 
control de procesos también puede asociar un se-
llo de tiempo con el uno o más estados operativos 
medidos del dispositivo de control de procesos en 
respuesta a un disparador generado en base a los 
uno o más estados operativos medidos. El sistema 
de monitoreo de dispositivo de control de procesos 
también puede transmitir el sello de tiempo y una 
indicación del uno o más estados operativos a un 
dispositivo de monitoreo.
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(54) SISTEMA BIORREMEDIADOR PARA TRATAMIEN-

TO DE SUELOS Y/O AGUAS CONTAMINADAS
(57) La presente se refiere a un sistema biorremedia-

dor para tratamiento de suelos y/o aguas contami-
nadas. El sistema está formado por una planta hi-
peracumuladora, un hongo formador de micorrizas 
arbusculares y la coenzima metálica Cinc (Zn), de-
sarrollados en un sustrato compuesto con cenizas 
volcánicas, absorbiendo metales pesados y radio-
sótopos en suelos y aguas contaminadas. A causa 
de la contaminación de suelos y aguas por metales 
pesados resulta de interés disponer de mecanis-
mos de simbiosis, sinergia de metales, estimulación 
enzimática etc. que permitan aumentar la capaci-
dad de biorremediación del sistema para disponer 
como herramientas de captación de metales en la 
fitorremediación. Las ventajas de la presente sobre 
otros sistemas consisten en: la obtención de ma-
yores coeficientes de bioacumulación y una mayor 
eficiencia del sistema.
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(54) SUBESTACION DE DISTRIBUCION DE MEDIA 

TENSION
(57) Una subestación de distribución modular (1) se di-

seña en que las conexiones internas usan los mis-
mos principios, es decir, contacto y compresión de 
interfaz-plano, con aislamiento protegido. Por otra 
parte, haciendo pleno uso de las ventajas provistas 
por esta solución, la subestación (1) es compacta 
y resistente a los arcos internos, y aumenta la mo-
dularidad provista, en particular con posibilidades 
variadas de conexión de los clientes (2, 3) y todos 
las disposiciones posibles entre las unidades fun-
cionales (4).
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