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Introducción 
Existe una creciente producción de baterías Ni-MH impulsada por la industria automotriz y 
electrónica, lo cual lleva al estudio sobre la disposición final y el posterior tratamiento de las 
mismas al finalizar su vida útil, teniendo en cuenta los materiales valiosos que pueden 
recuperarse de ellas, como Ni. Encontrar un proceso de reciclaje sostenible con el medio 
ambiente y con viabilidad económica, es un objetivo clave. 
Resultados 
Se llevó a cabo la extracción de Ni desde cátodos agotados de baterías de Ni-MH y se estudió 
el efecto de las variables operativas sobre el proceso de lixiviación del material catódico, 
haciendo uso del diseño multivariable con base en el análisis experimental, utilizando ácido 
acético y peróxido de hidrógeno como agentes lixiviante y facilitador de la disolución, 
respectivamente. La máxima extracción de Ni, del 99,97%, se obtuvo cuando los parámetros 
operativos se mantuvieron en los siguientes valores: temperatura, 75°C, concentraciones de 
H3CCOOH y H2O2, 6% y 1,5% (v/v), respectivamente, 30 min de reacción y 330 rpm. 
Finalmente, se realizó una optimización numérica de las condiciones operativas, logrando 
mantener altas conversiones, disminución del consumo de energía (menor temperatura) y del 
agente lixiviante. 
Conclusiones 
El proceso de extracción de Ni desde cátodos agotados de baterías de Ni-MH mediante 
extracción con H3CCOOH en presencia de H2O2 es viable, arrojando como resultado que el 
factor con mayor influencia en el proceso de disolución del material catódico (Ni(OH)2) es la 
concentración de H3CCOOH, seguido de la temperatura y, en menor medida, la concentración 
de H2O2. 
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